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令和 4年版　安全ポケットブック正誤表
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員
業
作

作業主任者の職務　　（20）

事前調査　　　

※詳細については
　P175参照

（3） 作業計画　　（4）

建設工事計画届

（安則－90）

（レベル1と2必要）

（レベル1と2必要、レベル3は届出不要）作業の届出（5）

（
27
）

育
教
別
特
（

　）
者
了
修
　
　

・（　）は石綿障害予防規則条文を示す。
・廃石綿の取扱いは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
　を参照すること。

作業方法を決定し労働者を指揮する。
局所排気装置等定期的に点検する（1ヶ月以内）。
保護具の使用状況を監視する。

石綿等の使用の有無を目
視、設計図書等または分析
により調査、記録し、労働者
が見やすい箇所に掲示

作業計画の周知
・作業の方法、順序
・粉じん防止・抑制方法
・粉じんばく露防止方法

耐火建築物又は準耐火建築
物の吹付石綿等の除去作業
（作業開始14日前までに労働
基準監督署長に提出）

①石綿等使用の保温材、耐火被覆材等の除去作業
②封じ込め又は囲い込みの作業
③耐火建築物又は準耐火建築物以外の吹付石綿等の除去作
業
（あらかじめ、様式第1号にて労働基準監督署長に提出）

※建設工事計画届及び作業の届
出をする場合は、｢特定粉じん
排出作業実施届出書｣を作業
開始14日前までに発注者又は
自主施工者が都道府県知事
（市長）への届出も大気汚染防
止法により必要。

屋根用折板裏
断熱材 配管保温材

石綿含有保温材等
（レベル２）

封じ込め、囲い込み

切断等を
伴う

石綿含有吹付け材
石綿含有保温材等

作業場を
隔離養生

（負圧不要）等

作業場を
負圧隔離
養生等

非石綿部
での切断
による除去
　　　　2）

湿潤化して
原形のまま
取り外し

断熱材を
折板に付けた
ままの除去

切断等を
伴わない

切断等によらない除去

屋根用折板裏
断熱材 配管保温材

石綿含有保温材等
（レベル２）

封じ込め、囲い込み

切断等を
伴う

石綿含有吹付け等
石綿含有保温材等

作業場を
隔離養生

（負圧不要）等

作業場を
負圧隔離
養生等

非石綿部
での切断
による除去
　　　　2）

湿潤して
原形のまま
取り外し

断熱材を
折板に付けた
ままの除去

切断等を
伴わない

石切断等によらない除去

172 頁　一部分文字を修正・削除・追加しました

172 頁　一部分文字を修正しました

177 頁

178 頁・179 頁　一部分文字を修正・削除しました

削除

※記録保存に関しては 245頁参照
※レベル1～3の区分は「建造物の解体等工事における石綿粉じんへのばく露防止マニュアル」（平成17年8月）「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」（令和 3年 3月）を参照

員
業
作

作業主任者の職務　　（20）

事前調査　　　（3） 作業計画　　（4）

建設工事計画届
（安則－90）
（レベル1のみ必要）

（レベル1と2必要、レベル3は届出不要）作業の届出（5）

（
27
）

育
教
別
特
（

　）
者
了
修
　
　

　（平成 17 年 2月24日制定　平成 17 年 7月1日施行）
　（及び平成 23 年 7月1日交付　平成 23 年 8月1日施行）
　（及び平成 26 年 3月31日交付　平成 26 年 6月1日施行）
・廃石綿の取扱いは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
　を参照すること。作業方法を決定し労働者を指揮する。

局所排気装置等定期的に点検する（1ヶ月以内）。
保護具の使用状況を監視する。

石綿等の使用の有無を目
視、設計図書等または分析
により調査、記録し、労働者
が見やすい箇所に掲示

作業計画の周知
・作業の方法、順序
・粉じん防止・抑制方法
・粉じんばく露防止方法

耐火建築物又は準耐火建築
物の吹付石綿等の除去作業
（作業開始14日前までに労働
基準監督署長に提出）

①石綿等使用の保温材、耐火被覆材等の除去作業
②封じ込め又は囲い込みの作業
③耐火建築物又は準耐火建築物以外の吹付石綿等の除去作
業
（あらかじめ、様式第1号にて労働基準監督署長に提出）

※建設工事計画届及び作業の届
出をする場合は、｢特定粉じん
排出作業実施届出書｣を作業
開始14日前までに発注者又は
自主施工者が都道府県知事
（市長）への届出も大気汚染防
止法により必要。

・（　）は石綿障害予防規則条文を示す。

石綿含有仕上塗材　1）　（レベル３相当）

切断等による除去
（電動工具は使用しない）

作業場を隔離養生等湿潤化

集じん装置付き
ディスクグ
ラインダー除去
（HEPAﾌｨﾙﾀ付）

ディスク
グラインダー
除去

剥離剤併用
手工具ケレン

除去

高圧水洗
除去

切断等による除去
（電動工具を用いて除去）

石綿含有仕上塗装　1）　（レベル３相当）

切断等による除去
（電動工具は使用しない）

作業場を隔離養生等湿潤化

集じん装置付き
ディスクグ
ラインダー除去
（HEPAﾌｨﾙﾀ付）

ディスク
グラインダー
除去

剥離剤併用
手工具ケレン
除去

高圧水栓
除去

切断等による除去
（電動工具を用いて除去）

（安法－88の3、安則－90）

192
・囲い込み・封じ込め（172頁参照）

（安則－88の3、安則－90）

192
・囲い込み・封じ込め

180 頁・181 頁　一部分文字を修正しました

181 頁　一部分文字を修正しました

224 頁　一部分文字を修正・追加しました

（飛沫防止等の養生）　2）

湿潤化

隔離

必要に
応じて

必要に
応じて

必要に
応じて

必要に
応じて

必要に
応じて

必要に
応じて

－

－

常時〇

－　3）

－

－

常時〇

隔離養生等
（負圧不要）

隔離養生等
（負圧不要）

隔離養生等
（負圧不要）

〇 〇

常時〇

－

常時〇

－

常時〇 常時〇

（飛沫防止等の養生）　2）

湿潤化

隔離

－

－

常時〇

－　3）

－

－

常時〇

（同等の措置の要
件を満たす場合）

（同等の措置の要
件を満たす場合）

〇 〇

常時〇

－

常時〇

－

常時〇

－ －

－ － － － － －
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